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REGARD DN 1000
ÉLÉMENT DROIT

Caractéristiques :

• Béton selon usine de fabrication
• Possibilité béton XA2 ou XA3 sur demande à  Chenon
• Manutention Luçon et Chenon 2 ancres 1T3 / Champagné
• et Portet 2 ancres 2T5

Hauteur utile
(mm) échelons 300 400 450 600 900 1200 Démoulage Emboîtement Béton

Champagné 
(72) 

Équipé FAB01850 — FAB01852 FAB01853 FAB01855 FAB01847
Immédiat LM +

Joint intégré XC3
Nu — — — — — —

Chenon
(16)

Équipé — FAB00650 — FAB00658 FAB00667 —
Immédiat L XS3

Nu — FAB00652 — FAB00660 FAB00669 —

Luçon
(85)

Équipé — FAB00649 — FAB00657 FAB00666 —
Immédiat L XS3

Nu — FAB00651 — FAB00659 FAB00668 —

Portet
(31)

Équipé FAB01288 — — FAB01292 FAB01297 FAB01283
Immédiat LO XA3

Nu FAB01289 — — FAB01293 FAB01298 FAB01284

Poids Maximum (kg) 265 325 390 520 810 1090

H = Hauteur utile

DN  1000

ANGLE D’ÉLINGAGE
MAXI 60°

TRANSPORT PAR LE 
CLOU INTERDIT

DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE
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