REGARD DN 1000
LI B b U D QP ASSANISSEMENT FOND A CUNETTE

EMBOITEMENT LO
HAUTEUR 1080 MM

E PARTENAIRE

FABRIOUE EN
FRANCE
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Hauteur utile 800 mm
»
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ANGLE D’ELINGAGE TRANSPORT PAR LE
MAXI 60° CLOU INTERDIT

I .“ DEFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

Pour collecteur PVC/PP, PRV, FONTE, BETON, GRES

Caractéristiques :

e Béton XA3

* Angulations et réservations & la demande

e Possibilité d’intégrer des manchons d’emboitement
* Ré&f, article & la demande selon collecteur

e Démoulage différé

* Poids maximum : 2200 kg

« Etanchéité joint impermastic 20 X 200 mm

* Possibilité de carottage < DN 800
* 3 ancres de levage 2715
* Longueur minimale d’élingage : 1 m

Fabrication usine de Portet sur Garonne (31)
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Qualité
AFNOR CERTIFICATION

Groupe LIBAUD - 29 rue du DUC - 17000 LA ROCHELLE

confact@libaud-prefa.fr- 05 46 52 51 10 Liste des sites certifiés sur notre

Retfrouvez nos fiches produits sur notre site www.libaud-prefa.fr sttelmrermet



