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REGARD DN 1000
FOND À CUNETTE 
EMBOÎTEMENT L

HAUTEUR 600 MM
POUR COLLECTEUR BÉTON
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Usine de Sébastopol
Rue JF Cail – ZI Nord
85400 Luçon
02 51 29 13 13

USINE PMR
Usine de Chenon
RN 10 
16460 Chenon
05 45 22 21 43

Eléments de fond: Hauteur utile 600 avec cunette, pour canalisations Ø 400 PVC

Poids (Kg) 1206 1154 1133 1123 1123

Hauteur utile = 600 mm

Déviations
angulaires

3 ancres de levage 1T3

Longueur minimale d’élingage: 1 mètre

REGARDS DE VISITE Ø 1000

Matériau de sortie Ø

PVC 400

• Etanchéité avec un joint prélubrifié ou impermastic selon l’usine
• Le cône de ht50cm ne doit être posé qu’avec un joint impermastic

Joint triple lèvre

NIVEAU 1

Ø 250 (Fonte-PVC-Poly) 750 1100 1090 1080 1080 1065 900

Ø 300 (Béton-PRV) 750 1100 1090 1080 1080 1070 890

Ø 315 (PVC-Poly) 750 1120 1112 1107 1107 1070 880
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Usine de Sébastopol
Rue JF Cail – ZI Nord
85400 Luçon
02 51 29 13 13

USINE PMR
Usine de Chenon
RN 10 
16460 Chenon
05 45 22 21 43

Eléments de fond: Hauteur utile 600 avec cunette, pour canalisations Ø 250 à 315

Déviations
angulaires

Hauteur utile = 600 mm
3 ancres de levage 1T3

Longueur minimale d’élingage: 1 mètre

REGARDS DE VISITE Ø 1000

Matériau de sortie Ø

Fonte 250

PVC - Polypropylène 250 - 315

Béton - PRV 300

• Etanchéité avec un joint prélubrifié ou impermastic selon l’usine
• Le cône de ht 50 cm ne doit être posé qu’avec un joint impermastic

Joint triple lèvre

NIVEAU 1

Angulations standards :

• Béton XA3
• Étanchéité joint prélubrifié ou impermastic
•	 Poids maximum : 1160 kg
•	 3 ancres de levage 1T3
• Démoulage différé

Caractéristiques :

BORGNE 90° 112° 135° 157° 169° 180°

DN Borgne 90° 112° 135° 157° 169° 180° 90°/180°/270° 90°/180° 157°/202° 90°/270°

300 FAB00562 FAB00577 FAB00519 FAB00528 FAB00539 FAB00547 FAB00543 FAB00515 FAB00584 FAB00589 FAB00584

400 FAB03327 FAB00579 FAB00582 FAB00534 FAB00542 FAB00549 FAB00566 FAB00516 FAB00560 FAB03316 FAB00560

Fabrication usine de Chenon (16)

Joint intégré pour collecteur béton

ANGLE D’ÉLINGAGE
MAXI 60°

TRANSPORT PAR LE 
CLOU INTERDIT

DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

Cunette réversible sans pente

90°/ 180°/ 270° 157/202°90°/ 180° 90°/ 270°
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