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Groupe LIBAUD - 29 rue du DUC - 17000 LA ROCHELLE 
contact@libaud-prefa.fr - 05 46 52 51 10 
Retrouvez nos fiches produits sur notre site www.libaud-prefa.fr  

REGARD DN 1000
FOND À CUNETTE 
EMBOÎTEMENT L
HAUTEUR 770 MM

• Pour collecteur PVC, PP, BÉTON, PRV, GRÈS
• Béton XA3
• Poids maximum 1687 kg
• Assemblage des éléments avec des joints

impermastic
•	 Manutention par 3 ancres de levage 1T3
• Emboîtement collecteur réalisé par carottage ou

réservation du DN 300 au DN 600 pour collecteur
BÉTON, PVC/PP, FONTE, PRV, GRÈS à la demande

• Démoulage différé
• Produit standard avec plage pour DN600

Caractéristiques :
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Usine de Sébastopol
Rue JF Cail – ZI Nord 85400 Luçon
02 51 29 13 13

USINE PMR
Usine de Chenon
RN 10 – 16460 Chenon
05 45 22 21 43

Eléments de fond: Hauteur 770 avec cunette
Pour canalisations Ø 300 & 600 Béton-Fonte-PRV-Grès

Poids (Kg) 1655 1652 1650 1643 1638 1687

Hauteur utile
3 ancres de levage 1T3

Longueur minimale d’élingage: 1 mètre

Déviations
angulaires

REGARDS DE VISITE Ø 1000

NIVEAU 1

• Elément en démoulage différé.
• Béton XA3 à base de ciment PMES.
• Assemblage des éléments avec des joints

impermastic de 784 mm².
• Diamètre de carottage maximal pour tuyau

de D600.
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Angulations standards :

BORGNE 90° 135° 169°112° 157° 180°

DN fond Borgne 90° 112° 135° 157° 169° 180°

500 / 600 Plat FAB00883 FAB00885 FAB00871 FAB00873 FAB00875 FAB00877 FAB00882

500 / 600 Cunette - FAB00798 FAB00788 FAB00790 FAB00792 FAB02056 FAB00794

Cunette réversible sans pente

ANGLE D’ÉLINGAGE
MAXI 60°

TRANSPORT PAR LE 
CLOU INTERDIT

DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

Emboîtement collecteur par joint rapporté

Fabrication usine de Chenon (16)
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