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Caractéristiques :

• Béton XA3
• Raccordement PVC DN200 - Réservation DN225 joint inclus dans la réf. article
• 5 entrées possibles pré-réservées
• Poids maximum : 1050 kg
• Manutention 3 ancres 2T5
• Démoulage différé
• Hauteur utile : 600 mm

Fabrication usine de Portet sur Garonne (31)

Ref. article FAB02495

REGARD DN 1000
CUNETTE À FOND MULTIDIRECTIONNEL 

EMBOÎTEMENT LO
DN 200 PVC / 5 ENTRÉES/ 1 SORTIE

HAUTEUR 600 MM

MATÉRIAUX PITOIS, service commercial : materiauxpitois@orange.fr

Z.A. “Les Graves” 72470 CHAMPAGNÉ - Tél. 02 43 89 53 06 - Fax. 02 43 89 58 49
Document non contractuel. Dans un souci constant d’améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Assainissement

FOND Ø1000 MULTIDIRECTIONNEL
pour canalisation PVC Ø200

Conditionnement sur palettes bois consignées.

- Fond multidirectionnel H 45 cm avec cunette
- Sortie avec joint intégré
- 5 entrées possibles, pré-percées (2 joints fournis)
- Manutention par 2 ancres 2,5 T
- Poids : 830 kg
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TRANSPORT PAR LE 
CLOU INTERDIT

DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

Emboîtement collecteur par joint rapporté

Épaisseur 100 mm

Liste des sites certifiés sur notre 
site internet


