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TUYAU BÉTON
DN 300 AU DN 600

Caractéristiques :

• Béton fibré, béton XA2 sur demande

• Béton armé sur série de fabrication 250 et 300, non NF

• Pas d’ancre de manutention sur fabrication usine de Chenon et Luçon

• 2 ancres 1T3 sur fabrication usine de Champagné

Classe de résistance Dimensions
maximum

(mm) Poids
maximum

(kg)

135 165 200 250 300

DN
COLLECTEUR

USINE DE 
FABRICATION Réf. article Réf. article Réf. article Réf. article Réf. article a b c d

DN 300

Champagné (72) FAB01958 – – – – 300 425 500 50 416

Chenon (16) FAB01150 FAB02009 FAB01165 – – 300 408 506 55 439

Luçon (85) FAB01149 – – – – 300 408 506 55 439

DN 400

Champagné (72) FAB01960 – – – – 400 530 635 55 556

Chenon (16) FAB01153 FAB01162 FAB01117 – – 400 514 625 57 564

Luçon (85) FAB01152 – – – – 400 514 625 57 564

DN 500

Champagné (72) FAB01962 – – – – 500 630 770 60 785

Chenon (16) FAB01156 FAB01163 – – – 500 637 745 64 820

Luçon (85) FAB01155 – – – – 500 637 745 64 820

DN 600

Champagné (72) FAB01964 – – – – 600 746 900 68 1000

Chenon (16) FAB01159 FAB01164 FAB01116 FAB01118 FAB01119 600 753 860 76 1152

Luçon (85) FAB01158 – – – – 600 753 860 76 1145
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Usine de Sébastopol
Rue JF Cail – ZI Nord
85400 Luçon
02 51 29 13 13

USINE PMR
Usine de Chenon
RN 10 
16460 Chenon
05 45 22 21 43

NIVEAU 1

Ø Nominal
(mm)

Classe Nature L U
(m)

Ep.
(mm)

Poids
(kg)

Ø ext. (mm)

Tuyaux Au ml Fût Collet

Luçon PMR Luçon PMR Luçon PMR

300 135-165-200 Fibré 2,38 55 439 408 184 408 410 506 494

400 135-200 Fibré 2,38 57 (Luçon)
55 (PMR)

564 540 237 514 525 625 625

500 135-165 Fibré 2,38 64 820 775 410 637 630 745 744

600 135 (Luçon)
135-165 (PMR)

Fibré 2,38 76 1145 1060 441 753 750 860 865

600 200 Armé 2,38 76 1152 1060 441 753 750 860 865

600 250-300 Armé 2,38 76 1152 1060 481 753 750 860 865

TUYAUX BETON à joint intégré

Circulaires Ø300 à Ø600 – Classe: 135,165,200,250 et 300
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TUYAUX BETON à joint intégré
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a bc

d

ANGLE D’ÉLINGAGE
MAXI 60°

TRANSPORT PAR LE 
CLOU INTERDIT

DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

Liste des sites certifiés sur notre 
site internet


